
CÓDIGO TIPO POTENCIA LÚMENES DIMENSIONES (mm) 

21-6050 LED 50W 7500Lm Ø: 520 H:550 

21-6100 LED 100W 15000Lm Ø: 520 H:550 

21-6150 LED 150W 22500Lm Ø: 520 H:550 

CAMPANA 
Campana Shine Luminotecnia S.A. 

www.luminotecnia.cl /  fono: 2 2552 1692 /  San Nicolas 730, San Miguel-Santiago, Chile 

DESCRIPCIÓN  

Equipo tipo LED 

Luminaria para interiores, campana de cuerpo de aluminio 

repujado y base en chapa metálica. 

Acabado en pintura electrostática micro-texturada. 

Ideal para espacios industriales y gimnasios, 

o donde se requiera instalación en altura. 

 

Vida Util >70.000Hrs 

DIMENSIONES  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Lampara 

Modulo LED 

 
Vida Útil 

>70.000Hrs 

 
Temperatura de Color 

4000°K - Luz Fría 

3000°K - Luz Calida 

Grado de Protección 

IP 65 

 
Protección Contra 

impactos 

IK 10 en optica 

 
Factor Potencia 

F.P >0.95 

Distorsión Armónica 

THD <10 

Kit Emergencia 

Opcional 

Potencia 

50W - 100W – 150W 

 
Lúmenes Nominal 

150Lm/W 

 
Índice de Reproducción 

Cromática 

CRI>80 

Grado de Apertura 

Haz 80° 
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